
INSTALACIÓN PARA APROVECHAMIENTO
DE AGUAS PLUVIALES

AQUA BLOCK 750 especialmente apto para la
instalación en sótanos a baja altura.

El depósito AQUA BLOCK 1000 ancho 660 está
diseñado para el paso de todo tipo de puertas
y espacios de reducida altura.

El depósito AQUA BLOCK 1000 ofrece un
máximo volumen de almacenamiento en un
mínimo espacio.

El depósito AQUA BLOCK 2000 almacena un
gran volumen con reducidas dimensiones.

Fácil limpieza mediante circulación de agua
clorada y cepillado del borde superior para
eliminar restos de cal o sales. Dispone de una
tapa superior de 250 mm. para manipulación
interior.

Para evitar posibles fugas aconsejamos que la
unión entre depósito y bomba se efectue con
tubería flexible.

Sistema completo para un montaje rápido de
depósitos:

KIT "B" - Accesorios de acoplamiento para la
instalación de cualquier depósito de
ampliación.
KIT "C" - Accesorios de acoplamiento para la
unión de dos filas de depósitos.

Economía en tiempo y en coste de montaje. El
sistema está preparado para un montaje
sencillo.
El sistema siempre consiste en un depósito
base y cualquier número de depósitos de
ampliación.

KIT "A" - Accesorios de acoplamiento para la
instalación del depósito base que inicia un
depósito con varios depósitos.

Accesorios:
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AQUA BLOCK 750/1000/2000

AQUA BLOCK 1000/2000/3000/3500/5200
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